Serie « ARA » ...de FLEXCO

Cables chauffants auto-régulant
Performance

CONSTRUCTION | = Puissance de sortie
Pl

3,5,6 Wi/pi a40 Deg. F
Yoltage d’alimentation
ARAO03,ARAO05, 110-120 Vac
ARA06,120-208-240-277 Vac
Température de maintien

,
— Enveloppe intérieure Continue :150 Deg. F max.
*Fluoropolymer modifié (65 Deg.C)max.

Noyau conducteur
* Auto-régulant
*Fluoropolymer modifié

Température d’exposition intermit-
tente: 185 Deg. F max

(85 Deg.C ) max
Résistance gaine métallique
Cuivre étameé: 0.003 ohm/pi

Certifications/ Appro-

Enveloppe métallique
*Cuivre étamé ou
*acier inoxydable

= Enveloppe extérieure -
*Fluoropolymer bations:
CSA:
Endroits ordinaires: 34, 3B, 3C
Description Endroits mouillés: 2E
La famille de cables chauffants auto-régulant de type U!—*‘
Flexco « ARA » est congue pour la protection du gel Cables pour chauffage des tuyaux,

des endroits commerciaux. La conception du cable auto-  Industriel et commercial.

régulant permet de couper 4 la longueur désirée pour des A ccessoires:

installations sécuritaires. Les cables auto-régulants de 12 pyovco a en inventaire une gamme
série « ARA » deFlexco maintiennent la température auto- compléte d’accessoires
matiquement en réponse aux changements de la chaleur certifiés tels ; ensembles d’alimen-
ambiante. Congu en utilisant des principes d’ingéniérie de ysi0m of terminaison, joints en li-
pointe, le noyau conducteur augmente sa chaleur lorsque
la température ambiante diminue et diminue sa chaleur
lorsque la température ambiante. augmente.

gne, contrdles etc.

Appllcatlon: Les cables FLEXCQ de type « ARA » pour usage commercial procurent
une protection du gel pour le transport des liquides et les systémes de storage. Les fils d’ali-
mentation, gaines métalliques et autres, peuvent étre configurés pour des installations intérieu-
res et extérieures. Les cdbles ARAO3 et ARAOS sont congus pour des tuyaux de petit diamétre
et fonctionnent a 120 volts. Les cédbles du type ARA06 sont congus pour des tuyaux de plus
gros diametre et opérent & 120 ou 240 volts. Les cables de type « ARA » sont aussi utilisés dans
les endroits mouillés tels les toits et les gouttiéres.




FLEXCO cables chauffants auto-regulants

Courbes de puissance - Série ARA Disjoncteur requis VS" circuit longueur maximum (Pieds) 120 Volts
8 S
o Modeéle Temp. départ 10A 15A 20A 30A 40A
; 4o deg. F 150 150 S PR— —
~ ARA03-1 0 deg.F 110 150 e = =
o 4 =20 deg. F
g ~ ] g 100 150 5 Y G
g I~ ~_ T~ 40 deg. F 125 125 — — J—
E 2 —~—] ~1~—|ArRAOG ARA05-1 0 deg.F 90 125 — e e,
£ = —r~1IARADS -20 deg. F 80 120 s
s i [~ |arA03
40 deg. F 100 150 200 250 250
0 So 70 90 110 130 150 ARAD6-1 0 deg.F 65 100 130 190 250
Température du tuyau (Deg. F> -20 deg. F 55 85 115 170 225
INFORMATIONS POUR COMMANDER Disjoncteur requis VS" circuit longueur maximum (Pieds) 240 Volts
S AL S DD SERRT Modéle  Temp.départ 10A 15A 20A 30A 40A
40 deg. F 175 270 360 450 450
A ARA06-2 0 deg.F 110 175 230 340 450
uP;:;svsance -20 deg. F 90 145 190 285 385
0525w
0626w
Voltage
=120V
2s240v
Closse
0=Non applicaible Facteur d'ajustement de la puissance
Option tresse métallique Modéle 208 Volts 277 Volts
C=Cuivre etane
R=Cuivre étané/CA enveloppe Polyolefin nodifi¢ ARA0G-2 .86 1.16
Réservé
Le natiriel Conteru dans e doCunent et présentd de bonne Foie #inous le croyon précias ot Fioble. Par conire, les Conditions des tests pruvent vorier ot 1o Qualitd cu notériel ou les Infornations Gul peuvent nous #lre
tne posvont #tre Lenu respondsbie det résulals Gu des Sommages

fournis, pruvent provene en lolalité Ou en partie per daulres dont nous Mavons pos de contrdle. Noul ne POUVONE Qurant expresténmt ces donndes &
raient dire engendréspar Uapplication de ces domndes ei des tests présentés

Distribué par:

FLEXCO 2335 Boul. Industriel, Chambly, Qc. J3L 4W3 Tel:(450)658-9237 Fax:(450)658-9957



