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About your new thermostat

This thermostat can be used to control an electric heating system such as a
baseboard heater, a radiant floor, a convector, or a fan-forced heater.

ENGLISH

The thermostat CANNOT be used with:
+ aresistive load under 0.83 A
+ aresistive load over 10.4 A
» a system driven by a contactor or a relay (inductive load)
+ a central heating system

SUPPLIED PARTS

* One (1) thermostat
* Two (2) 6-32 mounting screws
» Two (2) solderless connectors



Temperature display and setting

Appears when the setpoint is displayed

Temperature display

is configured for 5-minute

Appears when the thermostat » -' ' o
cycles. The thermostat must be ,- M
A ,- u

set to this configuration if it is
controlling a fan-forced heater.

é—— Up button

Heating intensity indicator. I Fan s s s s s r— Down button
(No image appears when —
heating is off.)

The thermostat normally displays the actual (ambient) temperature.

+ To view the setpoint temperature, briefly press the Up or Down button. The setpoint will
be displayed for 5 seconds and the screen illuminated for 12 seconds.

* To change the setpoint temperature, press the Up or Down button until the desired
value is displayed.
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Removing the faceplate

TURN OFF POWER OF THE HEATING SYSTEM AT THE MAIN POWER
PANEL TO AVOID ELECTRIC SHOCK.

Loosen the screw holding the faceplate to
the base. The screw cannot be completely
removed and remains captive on the base.
Remove the faceplate from the base by
pulling the bottom half.

NOTE: Must be installed by a trained,
experienced technician.




Connect any one of 2-wire installation 4-wire installation
thermostat wires to the @
heater (load) wire and the :
other one to the power
supply wire using solderless
connectors for copper wires.
(The thermostat wires are
non-polarized; either wire
can be connected to the load
or to the power supply.)

NOTE: All cables and connections must conform to the local electrical code.
Special CO/ALR solderless connecfors must be used when connecting with
aluminium conductors.
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Installing the faceplate

Install the base onto an electrical
box.

Reinstall the faceplate on the base
and secure it in place with the
screw.

NOTE: Keep the air vents of ther-
mostat clean and unobstructed at
all times.




Setup procedure

The setup menu is shown on the following page.

O Pressthe Up and Down buttons simultaneously for three seconds to enter
the setup menu.
® Press the Up or Down button to change the option.

© Pressthe Up and Down buttons simultaneously for one second to advance
to the next parameter.

O When the last parameter is displayed, press the Up and Down buttons for
three seconds to save any changes and exit the menu.

NOTE: If you do not press any button for one minute, the thermostat will automati-
cally save any changes you have made and will then return to its normal display.
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Display and

Parameter Options default setting
. « °C or
Temperature display format . °F L
Heating cycle + Std (conventional heating): 15 seconds Sk,

Fan (fan-forced heating): 5 minutes

Minimum setpoint 5°C - 20°C (41°F - 68°F) »5
Maximum setpoint 15°C - 30°C (59°F - 86°F) ‘30




In case of difficulty

PROBLEM SOLUTIONS

Thermostat is hot. | This is normal.

Remediate if any the following conditions exists:

grsrlp|:¥:tire is + The thermostat is exposed to air draft.
P * The thermostat is located near or above a heat source such as
wrong. . )
a light dimmer.
) . The thermal protection device on the heater has temporarily
Display disappears

opened. This can happen if the heater is obstructed by furniture or
curtain and has overheated, or if the heater’s thermal protection
device is too sensitive.

and reappears after
a few minutes.
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Specifications
- Supply: 120/240 VAC, 60 Hz
- Minimum load:  0.83 A (resistive only)
200 W @ 240 VAC
100 W @ 120 VAC
- Maximum load: 10.4 A (resistive only)
2500 W @ 240 VAC
1250 W @ 120 VAC
- Display range: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- Setpoint range: 5°C to 30°C (41°F to 86°F)
- Storage: -20°C to 50°C (-4°F to 120°F)
- Heating cycle length: 17 seconds / 5 minutes, 20 seconds (user-selectable)
- Permanent memory: You do not need to adjust the temperature following a power outage.
- ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-3, Classe B
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3.

@ &

Energy Verified 9
Only
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A propos du thermostat

Ce thermostat peut étre utilisé pour contréler un systéme de chauffage électrique,
comme des plinthes électriques, un plancher chauffant, un convecteur ou un
appareil de chauffage a air pulsé.

Ce thermostat NE PEUT étre utilisé avec :
* une charge résistive inférieure a 0,83 A
* une charge résistive supérieure a 10,4 A
 un appareil muni d’'un contacteur ou d’un relais (charge inductive)
» un systéme de chauffage central

FRANGAIS

PIECES FOURNIES

* Un (1) thermostat
» Deux (2) vis de montage 6-32
» Deux (2) connecteurs sans soudure

1



Affichage et réglage de la température

Apparait lorsque la consigne est affichée

Affichage de la température

est configuré pour des cycles de
5 minutes. S’assurer d'utiliser n
cette configuration si vous avez , , L
un ventiloconvecteur. — .

Indicateur de l'intensité du T Fan s s s s ‘
chauffage (labsencede ————

'image indique l'arrét du
chauffage.)

Apparait lorsque le thermostat » -' 'o
L2

ﬁ—— Bouton Haut

r— Bouton Bas

Le thermostat affiche normalement la température mesurée (ambiante).

+ Pour afficher la température de consigne, appuyer brievement sur le bouton Haut ou Bas. La
température de consigne sera affichée pendant 5 secondes et I'écran sera rétroéclairé pendant 12

secondes.

+ Pour modifier la température, appuyer sur le bouton Haut ou Bas jusqu’a ce que la valeur désirée

soit affichée.
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Enlever la fagade

COUPER L’ALIMENTATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE AFIN D’EVITER
TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.

Desserrer la vis qui retient la fagcade du
thermostat a la base. La vis ne peut étre
complétement enlevée et reste captive sur
la base. Séparer la fagade de la base en
tirant sur la partie inférieure du thermostat.

REMARQUE : L’installation doit étre faite par
un technicien d’expérience ayant recu la
formation pertinente.




Branchement

Relier n'importe quel fil du
thermostat au fil de 'appareil
de chauffage (charge) et
lautre fil au fil de
l'alimentation en utilisant des
connecteurs sans soudure
pour fils de cuivre. (Les fils
du thermostat ne sont pas
polarisés; le sens du
branchement n’'a donc
aucune importance.)

REMARQUE : Tous les céables et les raccordements doivent étre conformes au code
d’électricité local. Pour le raccordement a des fils en aluminium, employer des connecteurs

identifies CO/ALR.

Installation a 2 fils

Installation a 4 fils
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Installer la fagade

Installer la base sur une boite
électrique.

Remettre la fagade du thermostat
sur la base et resserrer la vis.
REMARQUE : Garder les ouvertures

d’aération du thermostat propres et
dégagées en tout temps.




Procédé de configuration

Le menu de configuration apparait sur la page suivante.

© Appuyer sur les boutons Haut et Bas simultanément pendant trois secondes
pour accéder au menu de configuration.

Appuyer sur le bouton Haut ou Bas pour changer d’option.

Appuyer sur les boutons Haut et Bas simultanément pendant une seconde
pour avancer au parametre suivant.
Lorsque le dernier paramétre est affiché, appuyer sur les boutons Haut et

Bas simultanément pendant trois secondes pour enregistrer tout
changement et sortir du menu.

© 00
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REMARQUE : Si vous n‘appuyez sur aucun bouton pendant une minute, le thermostat
enregistrera automatiquement tout changement que vous aurez fait et retournera ensuite a
l'affichage normal.
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Menu de configuration

Parameétre

Options

Affichage et
réglage par défaut

Format d afﬂchage . °C/°F o

de la température

Durée du cycle + Std (chauffage convent|o.nnell) : 15 secondes Sk,

» Fan (ventiloconvecteur) : 5 minutes

Consigne minimale | 2 C-20°C 5
9 (41 °F - 68 °F) «

Consigne maximale | © 19°C-30°C 0
9 (59 °F - 86 °F) t




En cas de difficulté

PROBLEMES SOLUTIONS

Le thermostat est chaud. | Ceci est normal.

Remédier si 'une des situations suivantes existe : 2

La température affichée * Il'y a un courant d’air a proximité. g
est erronée. » Le thermostat est situé prés ou au-dessus d’une source de §
[TH

chaleur tel qu'un gradateur de lumiére.

La protection thermique de la plinthe était temporairement ouverte.
Ceci peut se produire aprés une surchauffe lorsque la plinthe est
obstruée par un meuble ou un rideau, ou si la protection thermique
de la plinthe est trop sensible.

L affichage disparait et
ne réapparait qu'aprés
quelgues minutes.
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Fiche technique
- Alimentation : 120/240 V c.a., 60 Hz
- Charge minimale : 0,83 A (résistive seulement)
200W @ 240 V c.a.
100 W @ 120 V c.a.
- Charge maximale : 10,4 A (résistive seulement)
2500 W @ 240 V c.a.
1250 W@ 120 V c.a.
- Plage d’affichage : 0 °C a4 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Plage de réglage : 5 °C a 30 °C (41 °F a 86 °F)
- Entreposage : -20 °C a 50 °C (-4 °F a 120 °F)
- Durée du cycle de chauffage : 17 secondes / 5 minutes. 20 secondes
(sélectionnée par I'utilisateur)
- Mémoire permanente :Il n’est pas nécessaire de régler la température de consigne aprés
une panne de courant.
- ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-3, Classe B
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-3 du Canada
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