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Avant de commencer

Veuillez lire le document en entier

MISE EN GARDE :

Linstallation doit étre effectuée par un électricien certifié et doit étre conforme aux codes
nationaux et locaux de I'électricité.

Utiliser ce thermostat avec une charge résistive seulement.
Ne PAS installer le thermostat & un endroit ou il risque d’étre exposé a I'eau ou a la pluie.

Afin de prévenir les chocs électriques graves ou les électrocutions, toujours COUPER le
courant a partir du panneau électrique principal avant de travailler avec le cablage.

Installer le thermostat sur une boite électrique.
Utiliser des connecteurs marqués CO/ALR pour le raccordement a des fils d'aluminium.

Garder les ouvertures d’aération du thermostat propres et dégagées en tout temps.

2



A propos de votre thermostat

Le thermostat non programmable TH114 offre trois modes de régulation de la température :

ModeA: » Régulation de la température ambiante

ModeF: » Régulation de la température du plancher au moyen d’'une sonde de température
externe

Mode AF: » Régulation de la température ambiante
> Limites de la température du plancher au moyen d’une sonde de température externe

FRANCAIS

Voir la page 9 pour changer de mode de régulation de la température.

Piéces fournies
« Un (1) thermostat
« Deux (2) vis de montage
* Quatre (4) connecteurs sans soudure pour fils de cuivre
« Une (1) sonde de plancher
< Un (1) tournevis a pointe plate
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Controéles et affichage

Apparait lorsque la température
de consigne est affichée

Indicateur de chauffage: Le
nombre de flammes indique
l'intensité de chauffage.
L’image disparait lorsque le
chauffage s'arréte.

GFI apparait lorsque la protection
contre les fuites a la terre est
déclenché (voir la page 12)

I~

Bouton/témoin de protection contre
les fuites a la terre (voir la page 12)

Température (voir la page 5)

Indicateur de mode Inoccupé

GFICD
§999§

(voir la page 11)
— Réglage de la température

Rétroéclairage (voir la page 5)

Commutateur On/Off

(Marche/Arrét, voir la page 5)



Affichage et réglage de la température

Le thermostat affiche normalement la température de la piéce. Pour voir la température de
consigne, appuyer sur un des boutons Awv une fois. Celle-ci apparaitra pendant 5 secondes.
Pour régler la température de consigne, appuyer sur un des boutons Av jusqu’a ce que la
température désirée soit affichée. Pour défiler la température de consigne plus rapidement,
maintenir le bouton enfoncé.

Rétroéclairage

L'écran s'’illumine pendant 5 secondes lorsqu’on appuie sur le bouton de rétroéclairage.
Lorsqu’on appuie sur I'un des boutons Av , |'affichage s’illumine pendant 10 secondes. La tempé-
rature de consigne apparait pendant 5 secondes, ensuite la température de la piéce est affichée.

Commutateur On/Off (Marche/Arrét)

Vous pouvez placer le thermostat a Off (Arrét) pour mettre le systéme de chauffage hors tension
lorsqu’il n’est pas utilisé (ex: en été). L'écran du thermostat s’éteindra mais aucun réglage ne sera
effacé.
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Installer le thermostat

Mettre le systeme de chauffage hors tension a partir du panneau électrique
principal.

Desserrer la vis sous le thermostat et séparer la facade du thermostat de sa
plaque murale. (La vis ne peut étre complétement retirée.)

Brancher le thermostat au systéme de chauffage et a I'alimentation (voir la
page 7).

Si le thermostat sera utilisé en mode F ou AF (voir la page 9), brancher la
sonde de plancher (voir la page 8).

Si vous désirez relier un dispositif de commande a distance, voir la page 8.
Fixer la plaque murale a la boite électrique a l'aide des vis fournies.
Régler les sélecteurs de configuration & l'arriére de la fagade (voir la page 9).

Réinstaller la fagade sur la plaque murale et serrer la vis. Enlever
l'autocollant de I'écran s'il y a lieu.

Mettre le systeme de chauffage sous tension a partir du panneau électrique principal.

Vérifier la protection contre les fuites a la terre (voir la page 12).
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Schémas de branchement

NOTA : Relier les fils en utilisant des connecteurs sans soudure pour fils de cuivre.

240 V alimentation 120 V alimentation
noir “ f i

noir rouge
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Brancher la sonde de plancher / le dispo

o Introduire le cable de la sonde de température de plancher a

travers I'une des deux ouvertures de la base et raccorder les

fils de la sonde aux bornes 1 et 2 (aucune polarité & respecter).

« Le cable de la sonde ne doit toucher aux fils électriques et
doit passer a I'extérieur de la boite électrique et descendre
le long du mur jusqu’au plancher.

« Placer le céable de la sonde de fagon a ce qu'il ne soit pas
en contact avec un cable chauffant. La sonde doit étre
centrée entre deux cables chauffants pour assurer une
bonne régulation de température.

« Ne pas agrafer la téte de la sonde (le bout en plastique) au
plancher. Les agrafes peuvent endommager la sonde. Les
dommages pourraient ne pas étre détectés lors de la
vérification mais pourraient devenir apparents aprés
plusieurs jours. ,

9 X o X X » o température
Si vous désirez relier un dispositif de commande & distance ‘ de plancher

Sonde de

(voir la page 11), introduire les fils (utiliser des fils souple de
calibre 18 a 22) a travers I'un des deux trous disponibles sous
le bornier et raccordez-le aux bornes 2 et 3 de la base (aucune Systeme de

polarité a respecter). commande a distance



Régler les sélecteurs de configuration

Les sélecteurs sont a I'arriere de la fagade. Les cases grises indiquent les configurations par défaut.

# Configurations Haut Bas
S1 Format d’affichage °F °C
S2 Mode de régulation * [F AF

Voir la page 3 pour la définition des modes.

- Pour sélectionner le mode F, brancher la sonde de température
(voir la page 8) et placer le sélecteur a F.

- Pour sélectionner le mode AF, procéder comme suit : Brancher la sonde de température (voir la page 8).
Placer le sélecteur a F. Si le thermostat affiche Er, la sonde est mal branchée ou defectueuse. Si le

thermostat affiche une température, placer le sélecteur a AF.

- Pour sélectionner le mode A, placer le commutateur a AF et NE PAS brancher la sonde de température.

FRANGAIS
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Limites de température du plancher

ode AF uniquemen

Les limites minimale et maximale de température sont disponibles si le thermostat est en mode AF (voir la page 9).
Si la température du plancher sort des limites, le thermostat activera ou désactivera le chauffage quelle que soit la tempé-

rature ambiante, afin de garder la température du plancher dans les limites établies.

NOTA : Il se peut que la température ambiante désirée ne puisse pas étre atteinte si la limite maximale du plancher est trop basse.
Les températures minimale et maximale du plancher sont de 10 °C (50 °F) et 28 °C (82 °F) par défaut. Pour modifier ces

limites, procéder comme suit :

MISE EN GARDE : Afin d’éviter des dommages au plancher, consulter les recommandations du fournisseur concernant les

limites de température du plancher.

0 Placer le thermostat a Off (Arrét).

9 Tout en appuyant sur I'un des boutons AW , placer le thermostat & On (Marche) pour accéder
aux limites de température du plancher.

9 Appuyer briévement sur le bouton de rétroéclairage pour alterner entre les réglages de tempé-
rature minimum et maximum de plancher.

0 Appuyer sur les boutons AW  pour fixer la limite désirée.

9 Appuyer sur le bouton de rétroéclairage pendant 3 secondes pour sauvegarder vos modifica-
tions. Apres la sauvegarde des données, le thermostat affiche la température mesurée ou « - - ».

NOTA : Les modifications sont automatiquement enregistrés si on n’appuie sur aucun bouton pendant
60 secondes.
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Mode Inoccupé

Le mode Inoccupé peut étre activé si vous avez relié le thermostat a un dispositif
de commande a distance muni d’un contact sec (voir la page 8). Lorsque le
contact se ferme, le mode Inoccupé est activé et I'icone du mode Inoccupé p
apparait a I'écran. Dans ce mode, le thermostat descend sa consigne de 7 °F
(3,5 °C) et tous les réglages de température sont hors fonction, sauf la dérogation
temporaire.

FRANCAIS

Dérogation temporaire
Vous pouvez déroger temporairement au mode Inoccupé en appuyant sur le bou-
ton de rétroéclairage. Durant la dérogation, I'icbne du mode Inoccupé ¢ clignote.

La dérogation temporaire est automatiquement annulée aprés 2 heures ou
lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton de rétroéclairage.
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Protection contre les fuites a la terre (DDFT)

Ce thermostat, muni d’une protection contre les fuites a la terre, est différent des thermostats
conventionnels. En cas de fuite a la terre, le dispositif de protection contre les fuites a la terre se
déclenchera et coupera rapidement le courant électrique afin de prévenir les blessures graves.

Définition d’une fuite a la terre

Au lieu de poursuivre son trajet normal et sdr, I'électricité passe au travers du corps d’'une personne pour
se rendre a la terre. Par exemple, un plancher chauffant défectueux peut entrainer une fuite & la terre.
Un thermostat muni d’une protection contre les fuites a la terre ne protége pas contre les surcharges de
circuit, les courts-circuits ou les chocs. Par exemple, vous pouvez toujours subir un choc si vous touchez
a des fils dénudés en vous tenant sur une surface non conductrice comme un plancher de bois.

Réinitialisation de la protection contre les fuites a la terre

Lorsque le dispositif de protection contre les fuites a la terre se déclenche, le témoin TEST s’allume (en
rouge). Pour réinitialiser la protection contre les fuites a la terre aprés un déclenchement, mettre le
thermostat a Off (arrét), puis de nouveau a On (marche). Le témoin TEST s’éteindra.

Fin de vie
Si le voyant TEST clignote sans arrét, le dispositif doit étre remplacé.
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Vérifier la protection contre les fuites a la terre

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la protection contre les fuites a la terre, faire une vérification une fois
le thermostat installé ainsi que sur une base mensuelle.

0 Augmenter la température de consigne au-dessus de la température mesurée Bouton/témoin TEST
pour activer le systéme de chauffage. Attendre que I'indicateur de chauffage appa-
rait a I'écran.

9 Appuyer sur le bouton TEST.

« Sile témoin TEST ne s’allume pas, le test a échoué. Mettre le systéme de
chauffage hors tension a partir du panneau électrique principal, faire vérifier
l'installation par un électricien et, si nécessaire, remplacer le thermostat.

« Sile témoin TEST s’allume, poursuivre le test.

9 Placer le thermostat & Off (arrét), puis de nouveau a On (marche).

« Sile ttmoin TEST s’éteint, le test est réussi. Replacer le thermostat a la température désirée. Le test
est terminé.

«  Sile témoin TEST reste allumé, le test a échoué. Passer a I'étape suivante.

6 Placer le disjoncteur (a partir du panneau électrique principal) du systéme de chauffage a Off puis de nou-
veau a On.

6 Répéter le test. Si le test échoue de nouveau, mettre le systéme de chauffage hors tension a partir du pan-
neau électrique principal, faire vérifier I'installation par un électricien et, si nécessaire, remplacer le ther-
mostat.

FRANCAIS
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Messages d’erreur

1n
Ly

Er

La température mesurée est inférieure a la plage d’affichage. Le chauffage
est activé.

La température mesurée est supérieure a la plage d’affichage. Le chauf-
fage est désactivé.

Vérifier les connexions du thermostat et de la sonde de température. Le
chauffage est désactivé.
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Fiche technique

Charge maximale Protection contre
Modéle Alimentation (résistive seulement) les fuites a laterre | Raccordement
Courant | Puissance (DDFT)

120 Vca, 60 Hz 1800 W
THI4-AR-GA 15 Vea, 60 iz 5A 3600 W SmA 4ils,

120 Vca, 60 Hz 1800 W bipolaire
TH114-AF-GB - 15 mA

240 Vca, 60 Hz 3600 W m

-mode F :5°C a40 °C (40 °F a 104 °F)

-mode A/AF : 5 °C a 30 °C (40 °F a 86 °F)

-mode AF : 5 °C & 40 °C (40 °F a 104 °F)

-mode F:0°C a60 °C (32 °F a 140 °F)

-mode AF : 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Résolution : + 0,5 °C (1 °F)

Cycle de régulation : 15 minutes

Protection des données: |es réglages sont conservés pendant une panne de courant.

Plage de réglage

FRANCAIS

Limites du plancher
Plage d’affichage
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Resideo garantit ce produit contre tout défaut de pieéce ou de main-d’'oeuvre, durant une période pour trois (3) ans a partir de la date d’achat par le
consommateur d’origine si le produit est utilisé et cor it. En cas de défail ou de mauvais fonctionnement pendant la période
de garantie, Resideo remplacera ou réparera le produit, a sa discrétion.

Si le produit est défectueux
(i) renvoyez-le avec la facture ou une autre preuve d’achat date au lieu d’achat;
Pour plus de détails, communiquez avec nous par courriel : info@flexco.ca

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'applique pas s'il est démontré par Resideo que la
défaillance ou le mauvais { sont dus & un er du produit alors que le l'avait en sa

La responsabilité exclusive de Resideo se limite a réparer ou a remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. RESIDEO N'EST
EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DECOULANT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU
PRESENT PRODUIT, OU TOUTE AUTRE DEFAILLANCE DU PRESENT PRODUIT. Certaines provi ne it pas I'exclusion ou la
restriction des indirects ou ires et, par éq! , la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FAITE PAR RESIDEO POUR CE PRODUIT. LA DUREE DE TOUTE GARANTIE
IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D’ADAPTATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE, EST LIMITEE
PAR LES PRESENTES A LA PERIODE A TROIS ANNEES DE LA PRESENTE GARANTIE. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée
des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s’appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits spécifiques et certains autres droits qui peuvent varier d’'une province a l'autre.



